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COMPOSITION SANS CIRE STRUCTUREE SOUS FORME RIGIDE PAR UN POLYWIERE. 

(§) L'invention se rapporte & une composition physiologi- 
quement acceptable, notamment cosm6tique, contenant au 
moins une matiere colorante et une phase grasse liquide, 
stnjcturee par au moins un polymere de masse mol§culaire 
moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000 notamment de 1 
000 a 10 000, comportant a) un squeiette polymerique, 
ayant des motifs hydrocarbones pourvus d'au moins un he- 
teroatome et b) des chames grasses pendantes et/ ou ter- 
minales ayant de 12 ^ 120 atomes de carbone, liees a ces 
motifs, ces chalnes grasses representant de 40 a 98 % du 
nombre total des motifs a h^t^roatome et des chaines gras- 
ses, la matiere colorante, la phase grasse liquide et le poly- 
mere fonmant un milieu physiologiquement acceptable. Ce 
polymere pemiet Tobtention d'un stick de rouge a tevres de 
durete allant de 20 a 600 N, en I'absence de cires, et dont 
I'application conduit k un d6p6t brillant et non-migrant. 
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La pr6sente invention se rapporte ^ une composition de soin et/ou de traitement et/ou de 
maquillage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des levres des etres humains, 
contenant une phase grasse liquide, gelifiee par un polymere particulier se pr6sentant 
notamment sous forme d'un stick de maquillage comme les rouges k levres, dont 
5 Tapplication conduit a un depot brillant et non-migrant. 

Dans les produits cosmetiques ou dermatotogiques. il est courant de trouver une phase 
grasse liquide structur6e, & savoir geiifi6e et/ou rigidifiee ; ceci est notamment le cas 
dans les compositions solides comme les deodorants, les baumes et les rouges k levres, 
10 les produits anti-cerne et les fonds de teint coules. Cette structuration est obtenue h 
raide de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance k 
matifier la composition, ce qui n*est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge 
a ifevres ; en effet, les femmes sont toujours a la recherche d'un rouge a levres sous 
forme d'un baton deposant un film de plus en plus brillant. 

15 

Par phase grasse liquide, au sens de la demande, on entend une phase grasse liquide k 
temperature ambiante (25°C), composee tfun ou plusieurs corps gras liquides k 
temperature ambiante, appeles aussi huiles, compatibles entre eux. 

20 La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation 
des compositions solides et, en plus, de limiter. aprfes dep6t sur la peau ou ies levres, la 
migration de cette phase dans ies rides et ridules, ce qui est particulierement recherch6 
pour un rouge a i6vres. En effet, une migration importante de la phase grasse liquide, 
chargee de matieres colorantes, conduit k un effet inesthetique autour des levres, 

25 accentuant particulierement les rides et ies ridules. Cette migration est souvent citee par 
les femmes comme un defaut majeur des rouges a levres classiques. 

La brillance est liee pour I'essentiel a la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est 
possible de diminuer le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la 
30 brillance d'un rouge k levres mais alors, la migration de la phase grasse liquide 
augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges n^cessaires k la realisation 
d'un stick de duret6 convenabie sont un trein k la brillance du depot. 

Le demandeur a trouve que la perte de brillance d'un stick contenant des cires etait li^e k 
35 la structure cristalline anisotrope de ces composes. II a done envisage la fabrication d'un 
stick, sans cire. 

L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de PDaquiliage et/ou de 
traitement de ia peau et/ou des levres du visage permettant de remedier k ces 
40 inconvenients. 

De fagon surprenante, le demandeur a trouve que Futilisation de polymeres particuliers 
permettait de structurer, meme en I'absence de cire, les phases grasses liquides sous 
forme de stick dont I'application sur les levres conduisait a un film brillant et non migrant. 

45 

L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des Ifevres mais aussi 
aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevelu, et des 
levres, connnne les produits en stick de protection solaire de la peau du visage, aux 
produits de maquillage* de la peau, aussi bien du visage que du corps humain, comme 
50 les fonds de teints coules en stick ou en coupelle, les produits anti-cerne et les produits 
de tatouage 6phemere, aux produits d'hygifene corporelle comme les deodorants en 
stick, et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners sous fomne de crayon 
et Ies mascaras pains. 
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De fagon plus precise, Tinvention a pour objet une composition structuree contenant au 
moins une matiere colorante et une phase grasse continue liquide. structuree par au 
moins un polymere de masse mol6culaire moyenne en poids allant de 1000 a 30 000 et 
mieux de 1 000 a 10 000, comporlant a) un squelette polym6rique, ayant des motifs de 

5 repetition hydrocarbon6s pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaTnes grasses 
pendantes et/ou terminales §ventuellement fonctionnalisees ayant de 12 a .120 atomes 
de carbone, liees k ces motifs, ces chaines grasses repr6sentant de 40 a 98 % du 
nombre total des motifs a hetSroatome et des chaines grasses, ladite composition se 
pr6sentant sous forme d'un solide de duret6 ailant de 20 a 600 N et etant exempte de 

10 cire, la matiere colorante, la phase grasse liquide et le polymfere formant un milieu 
physiologiquement acceptable. 

Par composition exempte de cire, on entend une composition contenant moins de 0.5 % 
en poids de cire, par rapport au poids total de la composition. Une cire, au sens de la 

15 presente invention, est un compos6 gras lipophiie, solide a temperature ambiante (25X), 
^ changement d'etat solide/iiquide reversible, ayant une temperature de fusion 
superieure a 40X pouvant aller jusqu'a 200^ C, et presentant a I'etat solide une 
organisation cristalline anisotrope. La taille des cristaux est telle que les cristaux 
diffractent et/ou diffusent la lumiere, conferant ^ la composition un aspect trouble, plus 

20 ou moins opaque. En portant la cire ^ sa temperature de fusion, il est possible de la 
rendre miscible aux huiles et de former un melange homogene microscopiquement. mais 
en ramenant la temperature du melange a la temperature ambiante, on obtient une 
recristallisation de la cire dans les huiles du melange. C'est cette recristallisation dans le 
melange qui est.responsable de la diminution de la brillance dudit melange. 

25 

Les cires, au sens de la demande, sont celles g6neralement utilisees dans les domaines 
cosmetique et dermatologique ; elles sont notamment d'origine naturelle comme la cire 
d'abeiiles. la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ouricoury, du Japon, de fibres de lifege 
ou de canne a sucre, les cires de paraffine, de lignite, les cires mlcrocristallines. la cire 
30 de lanoline, la cire de Montan, les ozokerites, les huiles hydrogen6es comme I'huile de 
Jojoba hydrogenee, mais aussi d'origine synthetique comme les cires de polyethylene 
issues de la polymerisation de Tethylene. les cires obtenues par synthese de Fischer- 
' Tropsch, les esters rfacides gras et les glycerides concrets h 40°C, les cires de silicone 
comme les alkyle, alcoxy et/ou esters de poly{di)methylsiloxane solide k 40X. 

35 

La composition de rinvention peut se presenter sous forme de stick ou de coupelie. Elle 
se presente en particulier sous forme d'un gel rigide anhydre transparent, et plus 
specialement sous forme de stick anhydre transparent, la phase grasse liquide formant 
la phase continue. 

40 

La geiification de Fhuile, qui est modulable par la nature du polymfere & heteroatome 
utilise, est telle que Ton obtienne une structure rigide sous forme d'un baton ou d'un 
stick. Ces batons lorsqu'ils sont colores permettent, aprfes application, d'obtenir un depot 
brillant, homogfene en couleur et ne migrant pas dans les rides et ridules de la peau, 
45 entourant en particulier les levres, mais aussi les yeux. 

De fa?on avantageuse. le polymere de la composition de rinvention comprend une 
masse moleculaire moyenne en poids allant del 000 a 10 000 et mieux de 2000 a 8000. 

50 Le polymere structurant de la composition de rinvention est un solide non deformable S 
temperature ambiante {25'^C). II est capable de structurer la composition sans Topacifier. 

Par "chaines fonctionnalisees" au sens de rinvention. on entend une chaine alkyle 
comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou reactifs notamment choisis parmi les 
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groupes hydroxyle, ether, oxyalkylene ou polyoxyalkytene, halogfene, dont les groupes 
fluores ou pertluores, ester, siloxane, polysiloxane. En outre, les atomes d*hydrogfene 
d'une ou plusieurs chames grasses peuvent etre substitues au moins partiellement par 
des atomes de fluor. 

5 

Par « polymere », on entend au sens de invention un compose ayant au moins 2 motifs 
de repetition. 

Par "motifs de repetition"s hydrocarbon6s, on entend au sens de ('invention un motif ou 
10 chainon comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 a 60 atomes de 
carbone, portant des atomes d'hydrogfene et eventueiiement des atomes d'oxygene, qui 
peut etre lin§aire, ramifie ou cyclique, sature ou insature. Ces motifs ou chamons 
comprennent, en outre, chacun de un h plusieurs het6roatomes non pendants et se 
trouvant dans le squeiette polymerique. 

15 

En outre, !e polymere de la composition de Tinvention comprend avantageusement de 40 
a 98 % de chaines grasses par rapport au nombre total des chamons a heteroatome et 
des chames grasses et mieux de 50 a 95 %. La nature et la proportion des chamons & 
heteroatome est fonction de la nature de la phase grasse liquide et est en particuiier 
20 similaire a la nature de la phase grasse. Ainsi, plus les chamons a heteroatome sont 
polaires et en proportion elev§e dans le polymere, ce qui correspond a la presence de 
plusieurs heteroatomes, plus le polymdre a de I'affinite avec les huiles polaires. En 
revanche, plus les chamons a h6t§roatome sont peu polaires voire apolaires ou en 
proportion faible, plus le polymere a de I'affinite avec les huiles apolaires. 

25 

Les chainons ou motifs a heteroatome comprennent chacun de un k plusieurs 
heteroatomes choisis parmi les atomes d'azote, de soufre, de phosphore et leurs 
associations, associ6s eventueiiement a un ou plusieurs atome d'oxygfene. 

30 Les chainons ou motifs a heteroatome sont en particuiier des chainons comportant des 
chamons hydrocarbones et des chainons silicones formant un squeiette 
organopoiysiloxane, des chainons amide formant un squeiette du type polyamide, des 
chamons 'Isocianates" ou mieux carbamate et/ou ur6e formant un squeiette 
polyurethane, polyurSe et/ou polyur6e-urethane. De preference, ces chainons sont des 

35 chamons amide. Avantageusement, les chames pendantes sont liees directement a Tun 
au moins des heteroatomes du squeiette polymerique. 

Entre les motifs hydrocarbones, le polymfere peut comprendre des motifs oxyalkyien6s. 

40 Comme polymferes structurant preferes utilisables dans invention, on peut citer les 
polyamldes ramifies par des chames grasses pendantes et/ou terminates ayant de 12 & 
120 atomes de carbone et notamment de 12 ^ 68 atomes de carbone, les chames 
grasses terminates etant liees au squeiette polyamide par des fonctions ester. Ces 
polymferes sont plus specialement ceux decrits dans le document US-A-5783657 de la 

45 societe Union Camp. Chacun de ces polymferes satisfait notamment h !a formule (i) 
suivante : 

I I 

50 R'-O-^ -.C-r2— C"N-R'"N- ^n-C-R^-C-O-R' 

il II II II 

0 0 0 0 
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dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de groupes 
ester repr6sente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; est h 
chaque occurrence independamment un groupe alkyie ou alcenyle ayant au moins 4 
atomes de carbone ; repr6sente a chaque occurrence independamment un groupe 

5 hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R^ represented un groupe 
hydrocarbone en C30 a C42 ; R^ repr6sente k chaque occurrence independamment un 
groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrog^ne et 
optionnellement d'un ou piusieurs atomes d'oxygfene ou d'azote ; et R" repr6sente ci 
chaque occurrence independamment un atome d'hydrogfene, un groupe alkyie en Ci k 

10 Cio ou une liaison directe & R^ ou & un autre R"* de sorte que I'atome d'azote auquel sont 
lies k la fois R^ et R^ fasse partie tfune structure heterocyclique definie par R''-N-R^ 
avec au moins 50 % des R"* repr6sentant un atome d'hydrogene. 

En particulier, les groupes ester de la formule (I), qui font partie des chaines grasses 
15 terminales et/ou pendantes au sens de Tinvention, repr§sentent de 15 S 40 % du nombre 
total des groupes ester et amide et mieux de 20 -a 35 %. De plus, n repr6sente 
avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5. De preference, R^ est un groupe 
alkyie en C12 a C22 et de preference en Cie a C22. Avantageusement, R^ peut etre un 
groupe hydrocarbon^ (alkyie ou alcenyle notamment) en Cio a C42 ayant une structure 
20 d'acide gras polym6ris6 ou de dimfere dont les groupements acide carboxylique ont et6 
enleves (ces groupements sen/ant a la formation de I'amide). De preference, 50 % au 
moins et mieux 75 % des R^ sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone. Les 
autres R^ sont des groupes hydrogen6s en C4 a C19 et meme en C4 a C12. De preference, 
R^ represente un groupe hydrocarbon^ en C2 k C36 ou un groupe polyoxyalkylen6 et R"* 
25 repr§sente un atome d'hydrogfene. De preference. R^ represente un groupe 
hydrocarbone en C2 a Ci2- Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes 
lineaires, cycliques ou ramifies, satures ou insatur6s. Par ailleurs, les groupes alkyie et 
alcenyle peuvent etre des groupes lineaires ou ramifies. 

30 Selon ('invention, la structuration de la phase grasse liquide est obtenue h Taide d'un ou 
piusieurs poiymeres de formule (I). En general, les polymeres de formuie (I) se 
presentent sous forme de melanges de polymeres, ces melanges pouvant en outre 
contenir un produit de synthese tel que n vaut 0, c'est-^-dire un diester. 

35 A titre d'exemple de polymeres structurant utilisables dans la composition selon 
rinvention, on peut citer les produits commerciaux vendu par la societe Bush Boake Allen 
sous les noms Unidear 80 et Unii^lear 100. lis sont vendus respectivement sous forme 
de gel a 80 % (en matiere active) dans une huile minerale et ^ 100 % (en matiere 
active), lis ont un point de ramollissement de 88 a 94''C. Ces produits commerciaux sont 

40 un melange de copolymfere d'un diacide en C36 condense sur rethylene diamine, de 
masse moleculaire moyenne d'environ 6000. Les terminaisons d'acide restantes sont, en 
outre, esterifiees par I'alcool cetylstearylique. 

Les polymeres structurant de la composition de I'invention ont avantageusement une 
45 temperature de ramollissement superieure k 70^C et pouvant alier jusqu'a ^90°C, De 
preference, ils pr6sentent une temperature de ramollissement allant de 80 a 130°C. 

Avantageusement, ie polymere est associe k au moins un compose amphiphile liquide h 
temperature ambiante, de valeur de balance hydrophile/Iipophile (HLB) inferieure a. 12 et 
50 notamment allant de 1 a 7 et de preference de 1 a 5 et mieux de 3 a 5. Selon I'invention, 
on peut utiliser un ou piusieurs composes amphiphiles. Ces composes amphiphiles ont 
pour but de renforcer les proprietes structurantes du polymere h het6roatome. de faciliter 
la mise en oeuvre du polymere et d'ameiiorer ia capacite h deposer du stick. 
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Seion rinvention, la composition doit avoir gne duret6 ailant de 20 a 600 N et mieux de 
150 a 450 N. Cette durete peut etre mesur6e seion une methode de penetration d'une 
sonde dans ladite composition et en particulier h I'aide d'un analyseur de texture (par 
exemp!eTA-XT2 de chez Rh6o) equip6 d'un cylindre en ebonite de 5 mm de haul et 8 
5 mm de diametre. La mesure de durete est effectuee a 20°C au centre de 5 echantillons 
de la dite composition. Le cylindre est introduit dans chaque echantiilon de composition & 
une pre-vitesse de 2mm/s puis a une vitesse de 0,5 mm/s et enfin a une post-vitesse de 
2mm/s. le deptacement total etant de 1mm. La valeur relev6e de la duret6 est celle du 
pic maximum. 

10 

La duret6 peut aussi etre mesur§e par la methode dite du fil a couper le beurre, qui 
consiste & couper un baton de rouge a Ifevres de 8.1 mm et a mesurer la durete a 20°C, 
au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la soci6te Indelco-Chatillon se depla?ant k 
une Vitesse de 100mm/minute. Elle est exprim6e comme la force- de cisaillement 
15 (exprim6e en gramme) n6cessaire pour couper un stick dans ces conditions. Seion cette 
methode la durete d'une composition en stick seion rinvention va de 30 a 50 g. Cette 
duret6 est \rhs diff6rente de celles des compositions en stick de I'art ant^rieur contenant 
des cires, qui va de 60 a 120 g. 

20 La durete de la composition seion rinvention est telle que la composition est autoportee 
et peut se deliter ais6ment pour former un depot satisfaisant sur la peau et les levres. En 
outre, avec cette durete, la composition de rinvention r6siste bien aux chocs. 

Selon rinvention, la composition sous forme de stick a le comportement d'un solide 
25 elastique deformable et souple, conferant h i'application une douceur elastique 
remarquable. Les compositions en stick de I'art anterieur n'ont pas cette propriete 
d'elasticite et de souplesse. 

Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de invention 
30 comprennent une partie lipophile liee a une partie poiaire, la partie lipophiie comportant 
une chaine carbon6e ayant au moins 8 atomes de carbone notamment, de 18 a 32 
atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de carbone. De preference, la partie 
poiaire de ce ou ces composes amphiphiles est le reste d'un compose choisi parmi les 
alcoois et les polyois ayant de 1 a 12 groupements hydroxyle, les polyoxyalkyienes 
35 comportant au moins 2 motifs oxyalkyl6n6s et ayant de 0 a 20 motifs oxypropyien6s 
et/ou de 0 a 20 motifs oxyethyien6s. En particulier, le compose amphiphile est un ester 
choisi parmi les hydroxystearates, les oleaies. les isostearates du glycerol, du sorbitan 
ou du methylglucose, ou encore les alcoois gras ramifies en C^2 ^ C26 comme 
roctyldodecanol et leurs melanges. Parmi ces esters, on prefere les monoesters et les 
40 melanges de mono- et de di-esters. 

Le taux de compose amphiphile et celui du polymfere a heteroatome sont choisis seion la 
durete de gel desiree et en fonction de rapplication particuliere envisag6e. Les quantites 
respectives de polymfere et de compose amphiphile doivent etre telles qu'eiles 
45 permettent robtention d'un stick deiitable. En pratique, la quantite de polymfere 
represente de 0,5 h 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 a 40 %. La 
quantite de compose amphiphile represente en pratique de 0,1 % a 35 % du poids total 
de la composition et mieux de 2 % ^ 1 5 %. 

50 Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contient plus de 40 % et 
mieux plus de 50 % d'huile(s) !iquide(s) ayant un groupement similaire St celui des 
chainons h heteroatome. En particulier, la phase grasse liquide structuree par un 
squelette de type polyamide contient une quantite majoritaire, h savoir superieure a 50 % 
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du poids total de la phase grasse liquide, d'huile ou melange d'huiles liquides apoiaires 
notamment hydrocarbonees. 

Pour une phase grasse liquide structur6e par un polymere ^ squelette partiellement 
5 silicon^, cette phase grasse contient, de preference, plus de 40 % et mieux plus de 50 % 
en poids, d'huile ou melange d'huiles liquides silicon6es, par rapport au poids total de la 
phase grasse liquide. 

Pour une phase grasse liquide structurSe par un polymere apolaire du type 
10 hydrocarbon^, cette phase grasse contient avantageusement plus de 40 % et mieux plus 
de 50 % en poids, tfhuile ou melange d'huiles apoiaires liquides, notamment 
hydrocarbonees, par rapport au poids total de la phase grasse liquide. 

En particulier, les huiles polaires de ^invention sont : 

15 - les huiles vegetales hydrocarbonees h forte teneur en triglycerides constitues d'esters 
d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaTnes 
varices, ces derniferes pouvant etre lin6aires ou ramifiees, satur6es ou insatur6es ; ces 
huiles sont notamment les huiles de germe de ble, de maTs, de tournesol, de karite, de 
ricin, d'amandes douces, de macadamia, d'abricot. de soja, de colza, de coton, de 

20 luzerne, de pavot, de potimarron, de s6same, de courge, d'avocat, de noisette, de pepins 
de raisin ou de cassis, tfonagre. de millet, d'orge, de quinoa, d'olive, de seigle, de 
carthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les triglycerides des 
acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou 
ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la societe Dynamit 

25 Nobel ; . . , a 

- les huiles de synthese de formule RgCOORe dans laquelle R5 represente le reste d un 
actde gras superieur lineaire ou ramifie comportant de 7 a 19 atomes de carbone et Re 
represente une chaine hydrocarbonee ramifiee contenant de 3 a 20 atomes de carbone 
comme par example Phuile de Purcellin (octanoate de cetostearyle), I'isononanoate 

30 d'isononyle, te benzoate d'alcool en C12 ^ C15 ; 

- les esters et les ethers de synthese comme le myristate dMsopropyle, le palmitate 
d'ethyi-2-hexyle, des octanoates, decanoates ou ricinoleates d'aicools ou de poiyalcools 

' les esters hydroxyles comme le lactate d'isostearyle, le malate de di-isostearyle ; et les 
esters du pentaerythritol ; 
35 - les alcools gras en Ce h C26 comme Talcool oieique ; 

- leurs melanges. 

Les huiles apoiaires selon Tinvention sont en particulier les huiles silicon6es telles que 
les polydimethylsiloxanes (PDMS) volatils ou non, lineaires ou cycliques, liquides ^ 

40 temperature ambiante ; les polydimethylsiloxanes comportant des groupements alkyle, 
alcoxy ou phenyle, pendant et/ou en bout de chaine silicon6e, groupements ayant de 2 a 
24 atomes de carbone ; les silicones phenylees comme les phenyl trimethicones, les 
phenyl dimethicones, les phenyl trimethylsiloxy diphenylsiloxanes, des diphenyl 
dimethicones, les diphenyl methyldiphenyl trisiloxanes, les 2-phenyiethyl 

45 trimethylsiloxysilicates ; les hydrocarbures ou fluorocarbures lineaires ou ramifies 
d^origine synthetique ou min6rale comme les huiles de paraffine voiatiles (telles que les 
isoparaffines, Tisododecane) ou non voiatiles et ses derives, la vaseline, les 
polydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que le parieam, le squalane. et leurs 
• melanges. De preference, les huiles structurees, et plus specialement celles structur6es 

50 par les polyamides et en particulier ceux de formules (I) ou les polyurethanes ou les 
polyurees ou les polyuree-polyurethanes, sont des huiles apoiaires du type hydrocarbone 
d'origine minerale ou synthetique, choisies en particulier parmi les hydrocarbures 
notamment les alcanas comme rhuile de parieam, les isoparaffines dont Tisododecane, 
le squalane et leurs melanges. 



2796272 



7 



La phase grasse liquide repr^sente, en pratique, de 5 a 99 % du poids total de la 
composition, de preference de 20 a 75 %. 

5 La composition de Tinvention peut comprendre. en outre, tout additif usuellement utilise 
dans le domaine concern^, choisi notamment parmi Teau 6ventuellement epaissie ou 
gelifiee par un epaississant ou un gelifiant de phase aqueuse, les antioxydants, les huiles 
essentieiles, les conservateurs, des parfums, des neutralisants, des polymferes 
liposolubles, des actifs cosmetiques ou dermatologiques comme par exemple des 

10 Emollients, des hydratants, des vitamines, des acides gras essentiels, des filtres solaires. 
et leurs melanges. Ces additifs peuvent etre presents dans la composition h raison de 0 
a 20% du poids total de la composition et mieux de 0 a 10%. Avantageusement, la 
composition contient au moins un actif cosmetique ou dermatologique. 

15 Bien entendu I'homme du metier veillera k choisir les eventuels additifs complementaires 
et/ou leur quantite de telle manifere que les proprietes avantageuses de la composition 
selon rinvention ne soient pas ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction 
envisagee. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens de Tinvention une 
composition d'aspect, d'odeur et de toucher agreables. 

20 

La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une composition 
teintee dermatologique ou de soin des mati^res k6ratiniques comme la peau, les levres 
et/ou les phanferes, sous forme d'une composition de protection soiaire ou d'hygifene 
corporelle notamment sous forme de produit deodorant ou demaquillant sous forme de 
25 stick. Elle peut notamment etre utilisee comme base de soin pour la peau, les phaneres 
ou les levres (baumes a levres, prot6geant les levres du froid et/ou du soleil et/ou du 
vent, crfeme de soin pour la peau. les ongles ou les cheveux). 

La composition de rinvention peut egalement se presenter sous la forme d'un produit 
30 colors de maquiilage de la peau, en particulier un fond de teint, presentant 
eventuellement des proprietes de soin ou de traitement, un blush, un fard ci joues ou ci 
paupiferes, un produit anti-cerne, un eye-liner, un produit de maquiilage du corps ; de 
maquiilage des levres comme un rouge a levres, pr6sentant eventuellement des 
proprietes de soin ou de traitement ; de maquiilage des phaneres comme les ongles, les 
35 cils en particulier sous forme d'un mascara pain, les sourcils et les cheveux notamment 
sous forme de crayon. 

Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosmetiquement ou 
dermatologiquement acceptable, & savoir contenir un milieu physiologiquement 
40 acceptable non toxique et susceptible d'etre appliqu6e sur la peau, les phanferes ou les 
levres d'etres humains. 

Selon rinvention, la composition contient une matiere colorante qui peut etre choisie 
parmi les colorants lipophiles, les colorants hydrophiles, les pigments et les nacres 
45 habitueilement utilises dans les compositions cosmetiques ou dermatologiques, et leurs 
melanges. Cette matifere colorante est gen6ralement pr6sente a raison de 0,01 a 40 % 
du poids total de la composition, de preference de 5 a 25 %. 

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC 
50 Green 6, le p-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 11, le DC Violet 2, 
le DC orange 5, le jaune quinoieine. lis peuvent repr6senter de 0 a 20 % du poids de la 
compositions et mieux de 0,1 ^ 6 %. 
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Les pigments peuvent etre blancs ou color^s, min^raux et/ou organiques, enrobes ou 
non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, 6ventuellement 
traite en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rium, ainsi que les oxydes de fer ou 
de chrome, le violet de manganese, ie bleu outremer. I'hydrate de chrome et le bleu 
5 ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments 
de type D & C. et les laques a base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, 
calcium, aluminium. Les pigments peuvent representer de 0 a 40 % et mieux de 2 a 
25 % du poids total de la composition. 

10 Les pigments nacr6s peuvent etre choisis parmi les pigments nacr6s blancs tels que le 
mica recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres color6s tels 
que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu 
ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type 
precite ainsi que les pigments nacr6s a base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent 

15 representor de 0 a 20 % du poids total de la composition et mieux de 0,1 a 1 5 %. 

La composition selon invention peut etre fabriqu6e par les proc6des connus, 
g6n6raiement utilises dans le domaine cosm^tique ou dermatologique. Elle peut etre 
fabriquee par le precede qui consiste ^ chauffer le polymfere au moins k sa temperature 
20 de ramollissement, h y ajouter le ou les composes amphiphiles, les matieres colorantes 
et les additifs puis h m6langer le tout jusqu'a i'obtention d'une solution claire, 
transparente. Le melange homog^ne obtenu peut alors etre coule dans un moule 
approprie comme un moule de rouge k Ifevres ou directement dans les articles de 
• conditionnement (bottier ou coupelie notamment). 

25 

^invention a encore pour objet un procede cosmetique de soin, de maquillage ou de 
traitement des matiferes k6ratiniques des etres humains et notamment de la peau, des 
ifevres et des phaneres, comprenant Tapplication sur les matieres keratiniques de la 
composition 

30 notamment cosmetique telle que definie ci-dessus. 

L'invention a aussi pour objet i'utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un 
polymdre de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000 et mieux de 
1 000 a 10 000. comportant a) un squelette polym6rique, ayant des motifs de repetition 

35 hydrocarbon6s pourvus d'au moins un het6roatome, et b) des chaines grasses 
pendantes et/ou terminates 6ventuei!ement fonctionnalisees ayant de 12 a 120 atomes 
de carbone, liees a ces motifs, ces chaTnes grasses repr^sentant de 40 a 98 % du 
nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses, dans une composition 
cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, 

40 exempte de cire et contenant une phase grasse continue liquide et une matifere 
colorante. pour structurer iadite composition sous forme d'un solide de durete allant de 
20 a 600 N. 

L'invention a encore pour objet Futilisation d'une phase grasse continue liquide, 
45 structur6e essentiellement par une quantite suffisante d'au moins un polym^re de masse 
moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 h 30 000 et mieux de 1 000 a 10 000, 
comportant a) un squelette polym6rique, ayant des motifs de repartition hydrocarbon6$ 
poun/us d'au moins un het6roatome, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou 
terminales eventuellement fonctionnalisees ayant de 12 a 120 atomes de carbone, liees 
50 a ces motifs, ces chaines grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs 
a heteroatome et des chaines grasses, dans une composition cosmetique ou pour la 
fabrication d*une corfiposition physiologiquement acceptable, rigide de durete allant de 
20 a 600 N, exempte de cire, brillante et/ou non migrante. 
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L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sent 
donn6s en poids. 

Exemple 1 : Rouge h levres 

5 - Uniclear 80 

- Huile de parleam 

- Polyglyciryl-2 polyhydroxystearate 

- Pigments 

10 Preparation ; On solubilise (ou dissous) I'Uniclear 80 gr&ce au polyglyc§ryl-2 
polyhydroxystearate dans I'huile de parleam, ^ 100 °C, puis on ajout les pigments. 
Uensemble est m6lang6 a I'aide d'une turbine defloculeuse (Raynerie) puis coule dans 
des mouies de rouge k levres. 

15 On obtient un stick de rouge a levres ayant une durete de 425 mesur6e h I'aide de 
I'analyseur de texture TA-XT2 § 20 ^'C. Le rouge k levres obtenu est briliant et non 
migrant. Ceci a ete confirm^ par un test sur un panel d'experts en comparalson avec un 
produit briliant de Tart anterieur Rouge Absolu de Lancome. Le rouge a levres de 
Pinvention a et6 jug6e plus briliant t I'application que celui de Tart anterieur pour 

20 rensemble des testeurs et moins migrant au bout de 2 heures de port. 

Exemple 2 : Fard h paupidres anhydre 

- Uniclear 80 
25 - Huile de parleam 

- Oleate de glyc6ryle 

- Pigments 

Ce fard a paupieres sous torme de stick a ete realise comma dans Texemple 1. li est 
30 briliant et non migrant. 



25,0 % 
56,0 % 
10,0% 
9,0 % 



25.0 % 

35.1 % 
31.25% 

qsp 100 % 
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REVENDICATIONS 



1. Composition structuree contenant au moins une matiere colorante el une phase 
5 grasse continue liquide, stnjcturee par au moins un polymere de masse mol6culaire 
moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000, comportant a) un squelette polym6rique, 
ayant des motifs de repetition hydrocarbon^s pourvus d'au moins un heteroatome, et b) 
des chames grasses pendantes et/ou terminates 6ventuellement fonctionnaiis^es ayant 
de 12 ^ 120 atomes de carbone, Ii6es h ces motifs, les chames grasses reprfesentant de 
10 40 & 98% du nombre total des motifs h h6t6roatome et des chaines grasses, ladite 
composition se presentant sous forme d'un solide de durete allant de 20 a 600 N et etant 
exempte de cire, la matiere colorante, la phase grasse liquide et le polymere formant un 
milieu physiologiquement acceptable. 

15 2. Composition selon la revendication 1, caract§ris§e en ce que les chames grasses 
representent de 50 a 95 % du nombre total des motifs k heteroatome et des chaines 
grasses; 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracteris§e en ce que les motifs k 
20 heteroatome sont des amides. 

4. Composition selon i'une des revendications pr6cedentes, caract6ris6e en ce que les 
chaines grasses pendantes sont Ii6es directement a Tun au moins desdits heteroatomes. 

25 5. Composition selon Tune des revendications pr6cedentes, caracteris6e en ce que les 
chaines grasses terminates sont iiees au squelette par des groupes ester 

6. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracteris6e en ce que les 
chaines grasses ont de 12 a 68 atomes de carbone. 

30 

7. Composition selon Tune des revendications pr6cedentes, caracteris6e en ce que le 
polymere est choisi parmi les polymferes de formula (1) suivante et leurs melanges : 

35 I I 

R^0-^"C-R^"-C"N-R'"N-L-C'R'-C-0-R' 

It II II II 

0 0 o o 

40 dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que \e nombre de groupes ester 
repr6sente de 10 % ^ 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R^ est k 
chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant au moins 4 
atomes de carbone ; R^ repr6sente k chaque occurrence independamment un groupe 
hydrocarbon^ en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R^ representent un groupe 

45 hydrocarbone en C30 k C42 ; R^ repr6sente k chaque occurrence independamment un 
groupe organique pourvus d'au moins 2 atomes de carbone. rfatomes d'hydrogfene et 
optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote ; et R'^ represente a 
chaque occurrence independamment un atome d'hydrogfene, un groupe alkyle en Ci k 
Cio ou une liaison directe k R^ ou un autre R^ de sorte que Tatome d'azote auquet sont 

50 lies k la fois R^ et fasse partie d'une structure heterocyclique definie par R'*-N-R^ 
avec au moins 50 % des R"* representant un atome d'hydrogfene. 

8. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que R^ est un 
groupe aikyle en C12 ci C22- 



2796272 



11 



9. Composition selon Tune des revendications 7 ou 8, caract6ris6e en ce que R sont 
des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone. 

5 10. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, caract6risee en ce que !a 
composition comprend, en outre, au moins un compos6 amphiphile liquide k temperature 
ambiante, de valeur de HLB inferieur ^ 12 et notamment allant de 1 a 7 et de preference 
de 1 a5. 

10 11. Composition selon la revendication pr6cedente, caracterisfee en ce que le compose 
amphiphile comprend une partie lipophile li§e a une partie polaire, la partie lipophile 
comportant une chalne carbonee ayant au moins 8 atomes de carbone, de preference de 
16 a 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de carbone. 

15 12. Composition selon la revendication pr6cedente, caracteris6e en ce que la partie 
polaire est le reste d'un compose choisi parmi les alcools et les poiyols ayant de 1 a 12 
groupements hydroxyle, les polyoxyalkylenes comportant au moins 2 motifs oxyalkylenes 
et ayant de 0 a 20 motifs oxypropyien^s et/ou de 0 a 20 motifs oxyethylen^s. 

20 13. Composition selon Tune des revendications 10 § 12, caracterisee en ce que le 
compose amphiphile est choisi parmi les hydroxystearates, les oieates, les isostearates 
du glycerol, du sorbitan ou du methylglucose, roctyldodecanol. 

14. Composition selon Tune des revendications 10 a 13, caracterisee en ce que le 
25 compose amphiphile represente de 0,1 a 35 % du poids total de ia composition. 

15. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
polymere represente de 0,5 k 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 ^ 
40 %. 

30 

16- Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le 
polymere comprend une masse moieculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 10 000 
et mieux de 2 000 a 8 000. 

35 17. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la 
phase grasse liquide contient plus de 40 % et mieux plus de 50 7o d'huile(s) liquide(s) 
ayant un groupement similaire ^ celui des chaTnons & heteroatome. 

18. Composition selon Tune des revendications 3 a 16, caracterisee en ce que la phase 
40 grasse liquide contient plus de 40 % et mieux plus de 50 % d'huile ou melange rfhuiles 

liquides apolaires, 

19. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la 
phase grasse contient au moins une huile hydrocarbonee d'origine minerale ou 

45 synthetique. 

20. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la 
phase grasse contient au moins une huile apoiaire choisie parmi Thuile de parleam, les 
isoparaffines, le squaiane et leurs melanges. 

50 

21. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la 
phase grasse liquide represente de 5 ^ 99 % du poids total de la composition et mieux 
de 20 a 75 %. 
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22. Composition selon Tune des revendications pr6cedentes, caract6ris§e en ce qu'elle 
constitue une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des mati^res 
keratinlques. 

5 23. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6risee en ce qu'elle 
contient, en outre, au moins un actif cosm6tique ou dermatologique. 

24. Composition selon Tune des revendications pr6cedentes. caracterisee en ce qu'elie 
contient au moins un additif choisi parmi I'eau, !es antioxydants, les huiles essentielles, 

10 les conservateurs, les neutralisants, les polymeres liposoiubles, les charges, les parfums 
et leurs melanges. 

25. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracteris6e en ce qu'elie 
se presente sous forme d'un gel rigide anhydre transparent, et notamment de stick 

1 5 anhydre transparent. 

26. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6ris6e en ce que la 
matiere coiorante est choisie parmi les colorants lipophiles, les colorants hydrophiles, les 
pigments, les nacres et leurs melanges. 

20 

27. Composition selon Tune des revendications precedentes. caracterisee en ce que !a 
matiere coiorante est presente k raison de 0.01 a 40 % du poids total de !a composition, 
de preference de 5 a 25 %. 

25 28. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caract6risee en ce qu'elie 
se presente sous forme de mascara pain, d'eye liner, de fond de teint, de rouge S levres, 
de blush, de produit deodorant ou d^maquillant, de produit de maquillage du corps, de 
fard a paupi^res ou & joues, de produit anti-cerne. 

30 29. Precede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matiferes 
keratinlques des etres humains. comprenant Tapplication sur les matieres k6ratiniques 
d'une composition cosmetique conforme a Tune des revendications pr6cedentes. 

30. Utilisation d'une quantlte suffisante d'au moins un polymfere de masse mol6culaire 
35 moyenne en poids allant de 1000 a 30 000, comportant a) un squelette polym6rique 
ayant des motifs de repetition hydrocarbon^s pourvus d'au moins un heteroatome, et b) 
des chaTnes grasses pendantes et/ou terminales 6ventue!lement fonctionnalis6es ayant 
de 12 a 120 atomes de carbone, li^es & ces motifs, ces chaTnes grasses repr6sentant de 
40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chames grasses, dans une 
40 composition cosmetique ou pour la fabrication d*une composition physiologiquement 
acceptable, exempte de cire et contenant une phase grasse continue liquide et une 
matiere coiorante, pour structurer ladite composition sous forme d'un solide de durete 
allant de 20 a 600 N. 

45 31. Utilisation selon la revendication pr6cedente, caracterisee en ce que le polymfere est 
un polyamide comportant des groupements terminaux a fonction ester comportant une 
chaine hydrocarbon6e ayant de 10 ^ 42 atomes de carbone. 

32. Utilisation selon la revendication 29 ou 30, caracteris6e en ce que le polymdre est 
50 associe a un compose amphiphile liquide ^ temperature ambiante, de valeur de HLB 

interieure ^ 12 et notamment allant de 1 a 7 et de preference de 1 ^ 5. 

33. Utilisation d'une phase grasse liquide continue, stnjcturee essentiellement par une 
quantite suffisante d'au moins un polymfere de masse moleculaire moyenne en poids 
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allant de 1000 a 30 000, comportant a) un squelette polym§rique, ayant des motifs de 
r6p§tition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaTnes grasses 
pendantes et/ou terminales 6ventuellement fonctionnalis6es. ayant de 12 a 120 atomes 
de carbone liees t ces motifs, les chaTnes grasses repr6sentant de 40 h 98 % du 
5 nombre total des motifs a hSteroatome et des chaines grasses, dans une composition 
cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, 
rigide de durete allant de 20 a 600 N, exempte de cire, brillante et/ou non migrante. 

34 Utilisation selon la revendication precedente. dans laquelle ie polymere est un 
10 poiyamide comportant des groupements terminaux a fonction ester comportant une 
chame hydrocarbon^e ayant de 10 a 42 atomes de carbone et est associe ^ un compose 
amphiphile liquide de valeur de HLB inf^rieure a 12 et notamment allant de 1 a 7 de 
preference de 1 a 5. 



REPUBUQUE FRANQAISE 



2796272 




iHSTrruT 

NATIONAL DE 
IMDDSTItlElLC 



RAPPORT DE RECHERCHE 

PR^LIMINAIRE 

6tabn sur la base des demiferes revendications 
d6pos6es avant !e commencement de la recherche 



N' d'enreglstremenl 
national 



FA 585701 
PR 0000921 



Cat6gcrie 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Revendicarion(s) 
concem^ets) 



Citation du documeni avec indicalion. en cas de besotn, 
des parties pertinentes 



wo 98 17705 A (UNION CAMP CORPORATION) 
30 avrn 1998 (1998-04-30) 



* revendications 1-7,23-29 * 

* page 21, Hgne 19 - Hgne 29 

* page 23, llgne 1 - Hgne 4 * 
& US 5 783 657 A 

21 jumet 1998 (1998-07-21) 



1-9,15, 
19,21, 
23-26, 
28,31,33 



Ctnsement attribuA 
h nnvention par HNPI 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHtS (lnt-CL7) 



A61K 



Date <f achdvein«nl de ta lecherche 

22 aout 2000 



Examlnateur 

Alvarez Alvarez. C 



CAT^GORIE DES DOCUMENTS ClltS 

X : parttculiferement pertinent & tui seul 

Y : particuIi&renDent perllnent en oombinaison avec un 

autre docunnent de ta mdme cat^rle 
A : arriere-plan lechnologique 
O: divulgation non-6crite 
P : document tntercalalre 



Ih^orle ou prIncIpe d la base de Tinvenlion 
: document de brevet tH&n^ficiant d'une dale antdrleure 
d la dale de ddpOt et qui n'a ^16 public qu'& cetle date 
de d6p6t ou qu*^ une date posl6rteure. 
: dt^ dans la demande 
cH^ pour d'autres raisons 



& : membre de la m6rr>e famine, document correspondanl 



